
LABORATOIRE DE CRISTALLOGRAPHIE ET SCIENCES DES MATERIAUX 

Synthèse 

 Chimie douce 

Films minces 

Cristaux 

Matériaux massifs 

Nous synthétisons toutes sortes de matériaux : oxydes, 
intermétalliques, alliages, céramiques … 

En synthèse conventionnelle, nous pouvons travailler 
jusqu’à 1600°C avec la possibilité d’être sous flux (Ar, N2, 
O2, Ar/H2, CO/CO2), sous vide, ou sous pression d’O2. 

Nous disposons de 5 ball milling différents pour faire de la 
mécanosynthèse. (Valeurs max : 2*100g, 800 rpm). Bol en 
zircone ou carbure de tungstène.  

Nous possédons un four à arc (fusion, alliages de métaux à 
hauts points de fusion) et un arc welder sous vide (scellage 
tube de Nb ou Ta) pour travailler avec tous types 
d’éléments (alcalins purs notamment). 

Contact : Sophie Dufourd

Nous synthétisons des films minces, des super-réseaux et 

des hétérostructures d’une épaisseur de quelques mailles 

atomiques à quelques centaines de nm, par pulvérisation 

RF et par ablation laser pulsé (PLD). Concernant la PLD, 

nous travaillons principalement sur des films minces 

épitaxiés à base d’oxydes déposés sur substrats 

monocristallins commerciaux et substrats polycristallins 

fabriqués au laboratoire. Concernant la pulvérisation RF 

cathodique, nous déposons des films minces d’oxydes, de 

métaux et d’alliages métalliques principalement sur des 

substrats silicium. 

Contact : Maxime Lemarchand

Nous synthétisons des cristaux allant de quelques microns 
à plusieurs millimètres. 

Pour cela nous utilisons différents procédés soit par voix 
solide : 

 Four à image (cf synthèse non conventionnelle)

 Transport

 Flux

 Sels fondus

Soit par synthèse hydrothermale. 

Contact : Laurence Hervé 

La chimie douce permet de synthétiser des matériaux à 
température ambiante (max 250°C). Différentes techniques 
sont réalisables au laboratoire :

 Sol-gel : production de matériaux vitreux

 Par précipitation

 Synthèse hybride

 Synthèse électrochimique

Contact : Sylvie Collin

Présentation 

Le CRISMAT est un laboratoire de recherche spécialisé dans la chimie des matériaux.  
Les synthèses de ces matériaux peuvent être regroupées en quatre thèmes principaux qui représentent 
des techniques et des compétences propres à chaque groupe de synthèse.  

mailto:sophie.dufourd@ensicaen.fr
mailto:maxime.lemarchand@ensicaen.fr
mailto:laurence.herve@ensicaen.fr
mailto:sylvie.collin@ensicaen.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appareils / matériels 

 

- 1 four à image, max 2100°C,  

- Fours autoclaves 

- Micro-onde One touch Mars 5 et Mars 6 

- Micro–Ondes Biotage 

Cristaux 

 

- 4 bâtis de dépôt par pulvérisation RF (PZT, 

Terfenol-D, SiO2, …) 

- 4 bâtis d’ablation laser pulsé (oxydes du type 

perovskite, spinelles, dichalcogénures, …) 

- Evaporateur (Pt, Ag, Au)  

- RHEED 

- Ozoneur  

- 2 fours de recuit sous air 

- Structuration de couches minces par lithographie 

(Salle blanche)  

 

Films minces 

 

- 26 fours chambre T°C max 1600°C 
- 26t fours tubulaire T°C max 1600°C, avec 

possibilité de flux (Ar, N2, O2, Ar/H2 1 à 10%) 
- 3 fours sous pression d’O2, max 1000°C, 150bar 
- 1 four CO/CO2, max 45% de CO, max 1500°C 
- 1 four sous charge (max 100kN, atm. contrôlée)  
- 1 four 6 zones (T°C homogène, max 1300°C) 
- 1 Four à vide secondaire Pyrox 

- 1 fours à arc (MAM-Bülher) 

- 1 arc-welder sous vide 

- Broyeur planétaire Fritsch Premium line  

- Broyeurs Pulverisette 6 & 7 (5 à 60g, max 650rpm) 

- Broyeurs planétaire 2*7g max 800rpm)  

- 4 Boites à gants 
- 1 Presse isostatique  
- 7 presses uniaxiale max 5 tons 

Matériaux massifs 




